
MANUAL DE INSTRUCCIONES

JUEGO BARRAS
ACERO DE TECHO
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ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE  USO Y MONTAJE 
IMPORTANTES.  POR FAVOR, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.
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INTRODUCCIÓN
•	 Familiarícese con el producto antes de ensamblarlo. Para ello, lea 

atentamente las siguientes instrucciones de montaje e información 
de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe.

•	 Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. Por favor, transmita 
toda la documentación si transfiere el producto a terceros.

ADVERTENCIA: Nuestro portaequipajes se fabrica con el máximo 
cuidado y está garantizado contra cualquier defecto de materiales 
y mano de obra. El comprador reconoce que el fabricante no tiene 
control sobre la fijación de sus productos a los vehículos ni sobre la 
fijación de elementos a los productos del fabricante. Por lo tanto, 
el fabricante no se responsabiliza de ningún daño a la propiedad 
derivado de la fijación o el uso inadecuado de sus productos. Lea y 
siga atentamente las instrucciones de montaje antes de utilizar los 
productos. Los portaequipajes deben estar completamente fijados al 
techo del vehículo. Compruebe la seguridad del montaje después de 
16 km y, posteriormente, cada 160 km. Compruebe siempre que los 
soportes estén completamente enganchados a cada lado del vehículo, 
debajo de una pieza metálica resistente de la carrocería (esto es 
fundamental, especialmente en el caso de vehículos con solo dos o 
tres puertas).

Consulte el manual del fabricante del vehículo para obtener las 
recomendaciones de carga máxima en el techo. El peso máximo 
permitido suele ser de 75 kg distribuidos uniformemente entre las 
barras delanteras y traseras.

Tenga en cuenta el peso de las barras (8 kg) (p. ej., carga máxima del 
techo del vehículo, 75 kg - capacidad 75 - 8 = 67 kg). Nunca exceda 
la capacidad máxima de carga del techo del vehículo; también tenga 
en cuenta la carga adicional en las barras (p. ej., portabicicletas 3 kg + 
bicicleta 10 kg). Los accesorios específicos están diseñados para algunas 
cargas (por ejemplo, esquís o portabicicletas); se recomienda usarlos 
siempre que estén disponibles. Adapte su velocidad de viaje a la carga 
que transporta. Las cargas voluminosas (como tablas de windsurf, 
paneles de madera, marcos de cama, etc.) crean una resistencia del 
viento significativa, esto requiere atención especial: - Utilice solo 
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correas de alta calidad (sistemas de amarre o correas de carga); se 
deben evitar las cuerdas elásticas. - Utilice un número adecuado de 
correas en el portaequipajes. - En el caso de cargas largas, amarre la 
parte delantera y trasera de la carga al vehículo. - No conduzca a más 
de 88 km/h. Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

5. Cierre la abrazadera C; la palanca debe 
quedar alineada con la parte superior de 
la barra de carga al cerrarla. Compruebe el 
apriete de la barra de techo empujando/
tirando firmemente del extremo. No debe 
resbalarse. Si es necesario, repita el paso 
4 para asegurar un apriete adecuado.

6. Siga los pasos anteriores para bloquear 
y desbloquear.

3. Deslice la abrazadera sobre los rieles 
del techo.

4. Apriete la perilla de 
ajuste B en el riel del techo.

1. Abra la palanca de sujeción A y afloje la 
perilla de ajuste B.

2. Coloque las barras en el techo 
como se ilustra.

Para vehículos con rieles de 
techo bajos o techos curvos, 
coloque las palancas en el 
exterior de los rieles del techo.

Presionar
para
bloquear Bloqueado

Girar 
la llave 
para
abrir
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No recomendamos el uso de carpas o 
toldos de techo con estas barras de techo.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
PRECAUCIÓN
• Tras un primer viaje corto, es IMPRESCINDIBLE comprobar que todos 
los herrajes estén bien apretados y asegurados. Inspeccione las barras 
de techo periódicamente para garantizar la seguridad de la carga en 
todo momento.
• El uso de las barras de techo puede afectar la estabilidad del vehículo. 
Tenga especial cuidado al conducir con viento fuerte y al acercarse 
a curvas u otros obstáculos en la carretera. Evite acelerar y frenar 
bruscamente.

¡RETIRE SIEMPRE LAS BARRAS DE TECHO SI PENSA PASAR POR UN 
LAVADO DE AUTOS!

ADVERTENCIA: LA CARGA MÁXIMA DE LAS BARRAS DE 
TECHO CONJUNTAS ES DE 60 KG. ¡NO EXCEDA ESTE LÍMITE!  Es 
IMPRESCINDIBLE que este peso se distribuya uniformemente entre 
ambas barras. Consulte el manual de instrucciones del vehículo para 
conocer los requisitos especiales para el uso de las barras de techo. 
Utilice suficientes correas de amarre de calidad para asegurar la carga 
(evite las cuerdas elásticas). En caso de cargas largas, asegure los 
extremos de la carga con una cuerda no elástica a los parachoques del 
vehículo. No exceda los 88 km/h.
CUIDE SUS DOS LLAVES, YA QUE NO HAY LLAVES DE REPUESTO 
DISPONIBLES. Tenga especial cuidado al instalarlo en un vehículo con 
techo corredizo de cristal.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO
Compruebe el portacargas para detectar desgaste antes de cada viaje. 
Cualquier modificación a las piezas y materiales originales o al diseño 
del portacargas puede afectar su seguridad y rendimiento.
En condiciones normales de uso, el portacargas solo necesita limpieza 
y no requiere mantenimiento.
El portacargas se puede limpiar con un detergente suave, agua tibia 
y/o un paño suave.
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Elimine previamente la suciedad y el polvo.
No utilice disolventes ni limpiadores similares ya que pueden dañar el 
soporte.
Limpie periódicamente el portacargas para eliminar la sal en zonas 
costeras y cuando se utilice en condiciones invernales.
Guarde el portador en un lugar seco y protegido durante períodos 
prolongados sin uso (por ejemplo, durante el invierno).
Para su eliminación deberán observarse las normativas oficiales locales.
Por favor, deseche también el embalaje por separado en los 
contenedores de recogida designados.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China


