














Para alargar la vida Gtil de su carpa exterior, recomendamos seguir las siguientes
pautas de mantenimiento:

Limpiar con un trapo himedo y/o jabén neutro. A continuacién, secar con un trapo seco y limpio.

Desaconsejamos el uso de productos de limpieza agresivos como disolventes o cualquier otro producto quimico.
Aunque las carpas exteriores suministradas por Maquiten S.A. son resistentes al exterior, se recomienda que no
sean expuestos al aire libre mds tiempo del necesario. Aconsejamos guardarlo en un lugar libre de humedad y
ventilado para protegerlas de las inclemencias del tiempo. En caso de guardarse en el exterior, se recomienda el
uso de fundas impermeables para proteger el producto.

Elimine el exceso de agua acumulada lo més répido posible, la lona debe guardarse seca.

La acumulacién de suciedad y/o restos varios en la superficie de los elementos puede causar formacién de moho y

manchar el tejido.

Quedan excluidos de la garantia los productos con daios derivados de:

Made in CHINA.
Importado por: Maquiten, S.A C.I.LF.: A38021770 Pol. Industrial de Guimar, Sector 3, MznXV, Naves - 6-9
38509 Guimar (Santa Cruz De Tenerife). Tel: 922 53 92 51.

Uso indebido o mal uso.

Exposicién excesiva al calor, la lluvia y otras condiciones meteorolégicas adversas.
Uso de productos quimicos inadecuados.

Derrame de liquidos o contacto prolongado con la humedad.

Rayones, cortes e impactos.

Productos donde se haya modificado la superficie o acabado.

Productos reparados por terceros.

Dafios provocados por un cuidado o mantenimiento inadecuados.




