
1

APLICACIÓN Y PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS
La pistola de inflado de aire está diseñada para uso profesional. Presenta un 
diseño innovador, una apariencia atractiva, un manejo sencillo, una sensación 
cómoda y es portátil y práctica. Ideal para comprobar, inflar y desinflar todo 
tipo de ruedas de automóviles.

DATOS TÉCNICOS
Boquilla de fluido (mm) ø4,5
Presión de aire (psi) 50
Distancia efectiva (mm) 280
Capacidad del tanque (mm) 900

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
• Lea este manual detenidamente antes de usar la pistola de lavado con aire y 
guárdelo en un lugar seguro para consultarlo rápidamente en todo momento. 
• El uso incorrecto de este dispositivo puede causar lesiones graves. Debe ser 
utilizado únicamente por personal cualificado. Por su propia seguridad, debe 
respetar los siguientes puntos.

• La pistola de lavado con aire genera una presión sonora considerable. Utilice 
protección auditiva para evitar ruidos perjudiciales para la salud.
• Al trabajar con la pistola de lavado con aire, pueden salir despedidas piezas 
pequeñas: utilice gafas protectoras para evitar lesiones oculares. Asegúrese 
también de que las personas a su alrededor estén adecuadamente protegidas.
• Utilice la pistola de lavado con aire únicamente en espacios ventilados.
• Nunca utilice el Twister a más de 6 bares.
• No utilice líquidos ácidos, alcalinos o inflamables.
• Al utilizar líquidos de limpieza que deban diluirse, siga siempre estrictamente 
las instrucciones del fabricante para asegurarse de que la mezcla sea correcta.
• La pistola de lavado con aire nebuliza el líquido de limpieza en una proporción 
muy fina. Para evitar riesgos para la salud por inhalación, utilice protección 
respiratoria adecuada.
• Nunca apunte el Twister hacia la cara o el cuerpo.
• Cuando la pistola de lavado con aire deje de funcionar, apáguela 
inmediatamente y llévela a un técnico de servicio cualificado. • Antes de 
sustituir piezas, desconecte el suministro de aire comprimido para evitar que 
la pistola pulverizadora de aire funcione accidentalmente.
• Mantenga la pistola de lavado con aire fuera del alcance de los niños.
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INSTRUCCIONES
1. Retire el recipiente y llénelo con el líquido.
2. Conecte la pistola de lavado de aire a un compresor. Compruebe el estado 
de los acoplamientos y la manguera antes de usar el Twister.
3. Presione el gatillo a fondo; mueva la pistola de lavado de aire lentamente con 
movimientos circulares sobre la superficie.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Limpie la pistola de lavado de aire después de cada uso.

PRECAUCIÓN
El caudal de aire constante varía según el tamaño y la potencia del compresor.
Asegúrese siempre de que el depósito y las mangueras de aire estén libres de 
impurezas.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China
Fabricado por: ZWT CO., LTD
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Nº DESCRIPCIÓN QTY

1 Cuerpo de la pistola 1

2 Tubo de aire 1

3 Tubo de material 1

4 Perilla de bloqueo 1

5 Boquilla de material 1

6 Etiqueta 1

7 Tope de apertura 4 1

8 Gatillo 1

9 Pasador del gatillo 1

10 Junta de aire 1

11 Muelle de la válvula de aire 1

12 Vástago de la válvula de aire 1

13 Junta de sellado 1

14 Muelle de la válvula de aire 1

15 Junta 3 1

16 Anillo tórico 2x2 1

17 Cuerpo de la válvula de aire 1

18 Tubo de material 1

19 Subconjunto de la copa 1


