Alimentacion y dimensiones

@
® Entrada: 24 V - 0.16 A.
l l m Potencia: 16 W - 1080 lumens - 3.000 K.
Longitud de la tira: 5 m. Altura: 2.5 mm. Ancho: 12 mm.

AM131594
Incluye
my Tira LED de 10 metros.
o Mando a distancia.
Pila (CR2032 de boton de 3 V).
o Adaptador.
. Instrucciones del mando a distancia
&% El mando a distancia utiliza una pila de boton CR2032 de 3 V.
.% A Caracteristicas del producto
- E Con funcién de almacenamiento de memoria.
& \:5 = Control remoto inalambrico por infrarrojos.
_ T Ajuste de brillo de color estatico, opciones de color estatico.
o Velocidad dinamica, facil instalacion y aplicacion.
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4 — g‘g El controlador tiene funciones
RGBIC (parte superior) y CCT
(parte inferior) independientes.
1. Para cambiar de RGBIC a

CCT, presione primero el botén
verde “@ .
ATENCION:
Gracias por elegir este TIRA LED RGB AIRMEC. Para garantizar el
correcto funcionamiento y mantener su vida util, por favor, lea
atentamente este manual antes de usar.

2. Para cambiar de CCT a
RGBIC, presione primero “@ .




Funciones del control remoto

Botén Funcién Botén Funcién Botén Funcion Botén Funcion
Speed+ Speed+ cool white/warm white ON/OFF
IC qty+ IC gty+
IC set open curtain olose curtain auto cycling

11 static colors

water flow to left

water flow to right

rainbow water flow

3 static color queue

horse race to left

horse race to right

breathe mode
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breastfeeding mode
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night mode
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daylight mode
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studing mode

Cc7 7 static color queue water flow to left water flow to right jump mode
° C16 16 static color queue meteor to left meteor to right meteor loop
° brightness+ cCT+ OFF ON
° ah T brightness 2700k/4000k/
@ brightness- cer- 20%/40%/60%/80% 5000k/6500k
e 30 mins off 1hrs off 2hrs off 4hrs off
@ leisure mode reading mode working mode gaming mode

Observaciones: En estado "OFF", mantenga presionado el boton durante mas de 3 segundos hasta que la luz roja se encienda.

A continuacion, presione los botones @ y @ para aumentar o disminuir el punto de control (las luces se sincronizaran para mostrar el cambio).

Después de la configuracion, apague y vuelva a encender la luz para guardar la configuracion.

Importado por: Maguiten, S.A. Poligono Industrial de Glimar Sector 3 Manzana XV Nave 8.

38509 Giiimar. Santa Cruz de Tenerife. Tel: 922539251, E.mail: web@mibricolaje.com.

Made in China. Fabricado por: HTL Co. LTD.
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