
MANUAL DE INSTRUCCIONES

CARRO DE HERRAMIENTA
FT1408-FT1409-FT1410-FT1411-FT1412

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN DE  USO Y MONTAJE 
IMPORTANTES.  POR FAVOR, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS CONSULTAS.
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PRECAUCIÓN
Lea y siga todas las normas de seguridad e instrucciones de montaje antes de 
ensamblar este producto. Conserve este documento para futuras consultas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
* No se suba sobre este producto.
* No monte este producto sobre la caja de una camioneta ni sobre ningún otro 
objeto móvil.
* Tenga cuidado al abrir más de un cajón. El producto podría desestabilizarse 
y volcarse. 
* Cierre y bloquee todos los cajones antes de mover el producto.
* Mantenga el producto sobre una superficie nivelada. El producto podría 
desestabilizarse y volcarse si se almacena o se mueve sobre una superficie 
desnivelada, lo que podría causar lesiones personales o daños al producto.
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CÓMODA SUPERIOR
Asegúrese de cerrar todos los cajones primero.
Para bloquear la unidad con puerta, inserte la pestaña de ubicación de la 
puerta en el orificio de medición y gire la llave a la izquierda.
Para bloquear la unidad sin puerta, cierre la tapa y gire la llave a la izquierda.
Para desbloquear la unidad con puerta, gire la llave a la derecha y levante 
la puerta. Para desbloquear la unidad sin puerta, gire la llave a la derecha y 
deslice el cajón hacia afuera.

CÓMODA INTERMEDIA Y CARRO
Asegúrese de cerrar todos los cajones primero. 
Para bloquear la unidad con puerta, extraiga la puerta y gire la llave a la 
izquierda. Para bloquear la unidad sin puerta, gire la llave a la izquierda.
Para desbloquear la unidad con puerta, gire la llave a la derecha y abra la 
puerta primero.
Para desbloquear la unidad sin puerta, gire la llave a la derecha y deslice el 
cajón hacia afuera.
No cierre los cajones de golpe, ya que no se cerrarán y podrían dañarse las 
pestañas de la barra de la cerradura o los compartimentos de la cerradura. En 
caso de daños, retire los cajones (siguiendo los pasos a continuación).
Con un destornillador o alicates, enderece las pestañas o los bolsillos de la 
cerradura dañados. (a): Pestaña de la barra de la cerradura, (b): Bolsillo de la 
cerradura.
Para desbloquear la unidad, gire la llave a la derecha y deslice el cajón hacia 
afuera.

Si es necesario retirar los cajones, siga estas instrucciones:

1. GUÍAS DESLIZANTES DE ACCIÓN SUAVE
1) Abra el cajón completamente y luego empújelo hacia atrás unos centímetros.
2) Inserte un destornillador en la ranura de la guía deslizante y presione el 
tope hasta que se separe de la lanza. Repita el procedimiento con la otra guía 
deslizante y retire el cajón. Figura 2
3) Para volver a instalar el cajón, haga palanca en el 
tope lo suficiente como para que se enganche en las 
lanzas (de 3/16” a 1/4”) y empuje el cajón sobre la guía 
deslizante hasta que los topes se enganchen en las 
lanzas.

2. GUÍAS PARA CAJONES CON RODAMIENTOS DE 
BOLAS
Las guías con rodamientos de bolas tienen clips de 
retención negros. 
Para retirar el cajón, suelte los clips de retención 
empujando la palanca hacia arriba (lado derecho 
de la guía) y hacia abajo (lado izquierdo de la guía) 
simultáneamente, y extrayendo el cajón (Figura 3).
Para volver a instalar el cajón, simplemente colóquelo 
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sobre las guías y empújelo 
completamente.

RUEDAS Y ASA LATERAL
Monte las ruedas en la parte 
inferior del mueble con pernos y 
tuercas.

Nota: Las ruedas giratorias con 
freno deben montarse en el mismo 
lado que el asa.

ADVERTENCIA
1. No abra más de un cajón 
cargado a la vez.
2. Cierre la tapa y bloquee los cajones y la puerta antes de moverlo.
3. No se suba sobre el producto. Podría caerse y causar lesiones personales.
4. No monte el producto sobre la plataforma de una camioneta ni sobre 
ningún otro objeto en movimiento.
5. Aplique los frenos de las ruedas giratorias cuando la unidad no esté en 
movimiento.
6. No tire, empuje para moverlo.
7. No se suba a los cajones. Podría caerse y causar lesiones personales.
8. Lubrique los rieles superiores e inferiores de las guías de los cajones al 
menos dos veces al año.

MANTENIMIENTO
Apriete todos los pernos periódicamente. 
Lubrique las ruedas periódicamente.
Lubrique las correderas al menos dos veces al año.
Lubrique la cerradura anualmente.

Importado por: Maquiten, S.A.
Polígono Industrial de Güimar Sector 3 Manzana XV Nave 8
38509 Güimar
Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922539251
E.mail: web@mibricolaje.com
Made in China


